Obec MaleSovice, MaleSovice 50, 664 65
Ministerstvo kultury CR
Maltézské namesti 1
118 11 Praha 1

V Maledovicich dne 21.1.2011

Zavéredna zprava

o vyuziti tdelového finanéniho pfispévku na rok 2010, piidéleného rozhodnutim MKCR ze dne
25.8.2010 &j. MK 16951/2010 OPP ve vysi 42.000 K&, z programu Podpora obnovy kulturnich
pamatek prostfednictvim obci s roziifenou pisobnosti (ddle jen ,Program®), na akci obnovy
,Restaurovini sochy sv. Jana Nepomuckého v MaleSovicich®, na kulturni pamatce Socha sv.
Jana Nepomuckého ev. €. v USKP 25611/7-805, v k.G. MaleSovice na parc &. 8/1, obec MaleSovice,
okres Brno-venkov, kraj Jihomoravsky

Popis a rozsah provedenych oprav

Prace byly provedeny od 15.9.2010 do 21.12.2010 restaurdtorem Mgr. Martinem Slovakem,
Marston s.r.0., dle podminek zdvazného stanoviska &.j. MUPOD3212/2010 ze dne 2.4.2010. Byly
provedeny celkové restauratorské prace. Nejprve celkova demontaz za pomoci jefdbu a pfevoz dild
do restauratorské dilny. Dale bylo provedeno: kompletni kombinované ocisténi, biocidni oSetieni,
demontdZ naruSenych Zeleznych &epd a jejich nahrazeni za nerezové. Po konsolidaci (zpevnéni)
kamene probéhla injektdZ prasklin, tmeleni a doplnéni chybgjicich €4sti modelace umélym
kamenem. Nésledovala barevna a vyrazova retu$ doplnénych &asti a doplnéni a zvyraznéni napisu.
Prace byly dokonéeny opravou zakladu a zpracovanim zavéreCné restauratorskeé zpravy.

Podrobny rozpis materidlu a postupi je zahrnut v pfilozené zivéreéné restauritorské zpravé
a to véetné fotodokumentace akee.

Osazeni sochy na misto bude vzhledem k nepfiznivym povétrnostnim podminkém realizovano na
jafe 2011 v rdmci samostatné akce.

Detaily byly konzultovany se zadstupcem Méstského tifadu Pohofelice, jako mising piislusného
orgdn pamatkové péée. Prace byly pfevzaty dne 16.12.2010.

Fakturace

7a provedené prace byla vystavena faktura: & 10112029 na 103.140,- K& ze dne 16.12.2010, ktera
byla uhrazena vlastnikem s vyuZitim tlelového finanéniho piispévku ve vysi 42.000,- K¢ z
LProgramu

Celkové ndklady obnovy &inily 103.140,- K¢, z toho prostredky z ,,Programu“ Ministerstva
kultury CR 42.000,- K¢ tj. 41 %, a prostiedky obce MaleSovice (vlastnika) 61.140 K& tj. 59%.

Ing. Zdengk Pavlik
starosta obce MaleSovice

s s m m , i i , OBEC MALESOVICE
ptilohy: zavéretna restauratorskd zprava s fotodokumentaci 664 65 MALESOVICE 50
kopie faktury a kopie vypisu, rozpis provedenych praci o IGO: 00 488 038

na védomi: odbor Kancelaf tajemnika Mé&stského ufadu Pohofelice



NAVRH NA RESTAUROVANI

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKEHO
U SILNICE DO PRAVLOVA V OBCI MALESOVICE

Technické idaje:

obec: Maledovice (okr. Brno-venkov)

materil : muslovy vapenec

rozmeéry: vyska cca 4m, balustradda cca 260 x 260 x 85 cm
USKP: 0805

Datovani: 1737

Umisténi: pied RD u silnice

Stru¢ny popis pamatky:

Na sloZeném podstavci (profilovana patka — diik s prolisy a éelnim napisem-— profilovana hlavice) stoji
socha svétce v esovitém prohnuti / kontrapostu na levé noze, v rukou drzi kiiz s Kristem a palmetou
vybihajici z pravé ruky nahoru smérem k levému rameni. Pohled svétce je upfen na Krista. Svétec je

v klasickém ikonografickém odévu, s byretem na hlavé. Socha je usazena uprostfed balustrady

&tvercového pitdorysu s profilovanymi kuzelkami, rovnéz &tvercového fezu a profilovanymi fimsami. Na
4 rozich balustrady jsou osazeny koule.

Soucasny stav objektu:

Soudasny stav vyzaduje restauratorsky z4sah — kdmen je silné znecistén porosty mechi a liSejnikd,
plisobenim povétrnostnich vlivii (8edé povlaky), v oblasti de¥tovych stind se tvoii krusty. Ziejma je i
zvySena degradace materidlu, s v&t§imi prasklinami a Gbytky hmoty (pravy cip almuce, pieklad balustrady
je na dvou mistech roztrZen aplng). Samotné osazeni balustrady je saticky naruSeno. Na nékolika mistech
(lem kleriky) jsou patrné fragmenty polychromie. Celni text s vyznadenym datovanim je $patng Sitelny. 4
osazené koule (cementova smés) nejsou plvodni. Svatozaf schazi.

Navrhovany restauratorsky zisah:

Koncepce restauratorského zdsahu je navrzena tak, aby vedla k o¢isténi objektu, prizkumu a zachovani
fragmentii polychromie, pozastaveni degradaniho procesu, zajiSténi statické stability balustrady a

v neposledni fadé ke zlepSeni estetickych vyrazovych prostfedkil objektu, ktery je vyraznym solitérem
v obci.

e Provedeni restauratorského prizkumu se zaméfenim na dochovanou polychromii a pfipadné
zasoleni (pfedeviim spodni partie)

e Kompletni kombinované o&i¥téni objektu (jemné mechanické odstranéni hrubych neistot, ¢isténi

oplachem vodou) s diirazem na zachovani fragmentt polychromie

Rozebrani balustrady, slepeni a znovuosazeni na novy zaklad

Odsoleni kamene zabaly buniéinou (v zavislosti na vyhodnoceni odbéri)

Biocidni oSetfeni (Keim Algicid)

Konsolidace kamene - Imesta Ifest OH

Injektaz prasklin — Ledan D3

Doplnéni modelace (umély kamen shodného charakteru)

Rekonstrukce a zvyraznéni ¢elniho napisu

Revize a oprava sparovani (vapenopiskova maltovina)

Vyrazova a barevna retu$ doplnénych &asti

Rekonstrukce a osazeni zlacené svatozafe

Zavérecna hydrofobizace (cca 0,5 m nad terén) Imesta IW 290

Pfiloha: fotodokumentace souéasného stavu
Objekt bude prezentovin ve vyrazu piirodniho kamene.
Souédsti restauratorskych praci bude restauratorska zprava s priibéznou fotodokumentaci a

doporuéenym tdrzbovym reZimem pamatky.

V Brng, 10.4.2009 Navrh vypracoval: MgA. Jifi Marek




Sv. Jan Nepomucky — celkovy pohled
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